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En vertu du décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015, les collectivités membres du Syndicat Intercommunal de
Traitement des Déchets de Colmar et Environs sont tenus de présenter a leur assemblée délibérante un rapport
annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d'élimination des déchets. Ce document est ensuite tenu a la
disposition du public dans les collectivités membres. Afin de permettre aux collectivités membres du SITDCE de
rédiger ce RPQS, le SITDCE établit chaque année un rapport d’activité.



1 GENERALITES

Créé en 1981, le SITDCE se compose a I'heure actuelle de 5 collectivités : Colmar Agglomération, la
Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé, la Communauté de Communes de la Vallée de
Kaysersberg, la Communauté de Communes de la Vallée de Munster et la Communauté de Communes
Alsace Rhin Brisach. Ces 5 collectivités regroupent 89 communes et 201 837 habitants (recensement
2022 — population légale 2024).

Le SITDCE est un syndicat a vocation unique qui a pour objet de traiter les déchets, c'est-a-dire les
ordures ménageres, les autres déchets ménagers et les déchets industriels et commerciaux assimilés
aux ordures ménageres. Son siege est a la Mairie de Colmar et ses locaux administratifs dans le
batiment de Colmar Agglomération au 32 Cours Sainte Anne a Colmar.

A l'origine, ce syndicat a été créé pour répondre a un besoin précis qui était la fermeture imminente
de la décharge du Ligibell. Effectivement, le moyen d'élimination des déchets durant cette période
était I'enfouissement en décharge. Cette solution ne pouvant perdurer a cet endroit, il fallait trouver
une solution alternative. Trés vite le choix s'est porté sur une usine d'incinération avec récupération
de chaleur puisque la Ville de Colmar possédait déja un réseau de chauffage urbain.

— Colmar Agglomération

Communauté de Communes de la Vallée de Munster
— Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé oot
Communauté de Communes Alsace Rhin Brisach : fr—m

Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg

2 LA DECHARGE DU LIGIBELL

De 1981 a 1988, date de mise en service de l'usine d'incinération, les déchets étaient stockés aprés
compactage sur le site de la décharge du Ligibell, avenue de I'Europe a Colmar - Wintzenheim. Depuis,
ce site a été fermé et réhabilité. A I'heure actuelle, subsiste un réseau de dégazage et de surveillance
de ce site rendus obligatoires par la réglementation.
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Des opérations de maintenance, ainsi que des
améliorations du systéeme en place, sont
régulierement effectuées. Ainsi 3 sociétés
privées interviennent sur le site. La Sté Suez
Bioénergie pour le suivi et la maintenance du
réseau de dégazage, la Sté CERIA pour le suivi
24h/24 par un systéme de télésurveillance et
Acces pour I'entretien des espaces verts.

Le suivi de la qualité des eaux souterraines est
également réalisé deux fois par an, par la Sté
Archimed, sous forme de 2 campagnes de
mesures réalisées l'une au printemps et
I'autre en automne sur 7 points situés en
amont (1 point) et en aval (6 points).

Ces mesures permettent de suivre I'évolution qualitative des eaux de nappe.

Courant 2019, le SITDCE a réalisé sur le site de I'ancienne décharge le zonage ATEX (risque d’explosion)
et le document d’exposition au risque d’explosion (DRPCE). Fin juin 2020 une torchére de plus petite
taille et répondant a la réglementation ATEX a été installée en lieu et place de I'ancienne torchere. Une
étude de fin de post exploitation du site a été initiée en 2022 et déposée auprés des services de |'Etat
en charge du suivi administratif du site.

Depuis, deux champs de panneaux photovoltaiques ont été installés par les propriétaires des terrains
de la décharge, la Ville de Colmar et le groupe AUCHAN. Les travaux ont duré prés de deux ans et les
deux installations ont été mises en service en 2024.

Suite au dépot du porter a connaissance, un nouvel arrété préfectoral a été rédigé et signé en date du
23 juillet 2025. Il allege notamment le suivi des eaux souterraines (diminution du nombre de
piézometres et des paramétres analysés) et prend en compte la proposition d’évolution du dispositif
de dégazage avec a moyen terme la suppression de la torcheére.

3 LE CVED (Centre de Valorisation Energétique des Déchets)

Le CVED est situé 174 rue du Ladhof, dans la zone industrielle de
| | I Colmar. Les travaux de construction de cette usine ont démarré en
|‘ 1986. La mise en service a été effective en 1988 par le
constructeur. Des 1989, le Syndicat a confié I'exploitation de cette
'——l unité a la Sté Colmarienne de Chauffage Urbain (SCCU) pour une
H: durée de 20 ans. Courant 2009, aprés une procédure de mise en
LE concurrence, I'exploitation de cette usine a été reconfiée a la SCCU
J{\w

«\4\ pour une durée de 5 ans renouvelable par période de 1 an sans

toutefois pouvoir excéder au total 10 ans, soit jusqu’au 31
décembre 2019. Apres une nouvelle procédure de consultation engagée courant 2019 le contrat
d’exploitation a été confié a la SCCU pour une durée de 9 ans, soit du 1*" janvier 2020 au 31 décembre
2028.

Courant de I'année 2017, cette usine a fait 'objet d’importants travaux de rénovation. L’évolution
quantitative et qualitative des déchets mais aussi la vétusté de certains équipements ont conduit le
SITDCE a réaliser ces travaux pour pres de 10 000 000 € HT. De ce fait le CVED a fait I'objet d’un nouvel
arrété préfectoral en date du 12 octobre 2017.
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Les travaux complémentaires au BREF incinération du 3 décembre 2019, ont été menés a bien,
respectant la date limite du 3 décembre 2023. A I'automne 2025, les travaux de réhabilitation de la
partie administrative de I'usine ont débuté pour une fin estimée a septembre 2026.

Le principe de fonctionnement de l'usine repose sur deux fours a grilles d'une capacité de 6 t/h, et une
capacité annuelle de traitement autorisée de 70 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés. Elle se
compose donc d'une partie traitement thermique a proprement parler, d'une partie chaudiere pour la

récupération de la chaleur et enfin d'une partie traitement des fumées.

Les quantités de déchets traités se répartissent pour I'année 2025 comme suit :

Tonnages 2024  Tonnages 2025 % Variation

Ordures ménageres 31672 31434 -0,75
Déchets ménagers 3878 3822 -1,44
Décheéteries 5569 5472 -1,74
Déchets d'autres collectivités 12 859 13433 4,46
Déchets des activités économiques 18 056 16 183 -10,37

TOTAL 72 034 70 344 -2,35

Le tonnage annuel effectivement traité a baissé de 2,35 % par rapport a 2024.

Les tonnages issus des collectivités membres ont globalement diminué. Les OMr de prées de 0,75 % et
les décheéteries de 1,74 %. Ces diminutions témoignent des efforts de tri réalisés par les ménages et
peut-étre aussi d’'une baisse de la consommation. La mise en place de nombreuses nouvelles filieres
de tri, notamment dans les déchéteries, expliquent également cette tendance a la baisse.

Les apports des collectivités extérieures au périmetre du SITDCE sont en nette hausse, du fait des
partenariats contractualisés pour I'année 2025 ce qui a permis de compenser la baisse évoquée
précédemment. Enfin, les tonnages des activités économiques sont en diminution, sans doute du fait
du contexte actuel peu favorable.

Le tonnage dépasse ainsi de peu le seuil des 70 000 tonnes autorisé par arrété préfectoral. A noter,
gu’al'instar de I'année 2024, 236 tonnes du SIVOM de I'agglomération mulhousienne ont été traitées,

dans le cadre des entraides entre usines.

Le graphique ci-dessous illustre les évolutions de tonnages sur les 5 derniéres années :

B Ordures Ménageéres B Déchets ménagers
Décheéteries Déchets d'autres collectivités

B Déchets des activités économiques

17017 17821 16183

34956 34646 32686 31434

2021 2022 2023 2024 2025
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La vapeur produite par le CVED est vendue
au chauffage urbain de la Ville de Colmar.
Celui-ci alimente des batiments publics, des
logements sociaux, mais également des
industriels.

L'utilisation moyenne de cette énergie
produite est d'environ 80 % sur I'année et le
colit de la tonne de déchets traitée est
diminué de 25 a 30 % compte tenu de la
recette annuelle que représente la vente de
vapeur.

La performance énergétique de l'installation, selon le calcul « TGAP douanes », est de 0,91 pour
I'année 2025. Ce taux élevé permet de bénéficier d’'un abattement de TGAP (Taxe Générale sur les

Activités Polluantes).

2024
Energie vendue (MWh) 126 210
Recette (€ HT) 2 385 546

2025 % Variation
130 838 3,67
2471791 3,62

Les recettes de vente de vapeur sont plus élevées qu’en 2024 du fait des augmentations du prix de
vente de la vapeur en 2025 (+2 %) et de la quantité de vapeur vendue en 2025 (+3,67 %), soit

4 628 MWh de plus.

Le graphique ci-dessous illustre les évolutions de vente de vapeur sur les 5 derniéres années :

Recettes (€HT) vs. Vapeur vendue (MWh)
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Les sous-produits générés par l'incinération des déchets sont d'une part les "imbrdGlés" issus du
processus de combustion et d'autre part, les "refiom et cendres" issus du traitement des fumées.

Ainsi, les imbrQlés, soit environ 13 795 T pour I'année 2025, se composent de :

- 1253 T de ferrailles recyclés en aciérie par la Sté Derichebourg-68 (soit 1,8 % du tonnage entrant),

- 100T de non-ferreux recyclés en fonderie par la Sté CSR Environnement-92 (soit 0,14 % du tonnage
entrant),

- 12436 T de machefers recyclés et utilisés en sous-couches routiéres en travaux publics par la Sté
Lingenheld Environnement-67 (soit 17,7 % du tonnage entrant),

- 6 Tderefus de crible stockés en centre de stockage de déchets ultimes a Retzwiller par la Sté Suez-
68 (soit 0,01 % du tonnage entrant).

I,
— . —)
SOUS PRODVITS
COMBUSTION

Les refiom et cendres (issus du traitement de fumées) ont représenté 2 960 T en 2025 (soit 4,2 % du
tonnage entrant). Toutes les tonnes ont été valorisées par la Sté Suez RR IWS Minerals sur le site de
traitement de déchets dangereux de Vaivre-et-Montoille (70) .

4 FINANCEMENT DU SERVICE

Le tableau ci-dessous reprend les principales dépenses du service, qui représentent 80 % des dépenses
réelles de fonctionnement du Syndicat :

2024 2025 % Variation
Colts d'exploitation 5610 658 5439 095 - 3,06
Coufts de traitement des |.mbrules 411733 426 699 3,63
(machefers et refus de crible)
Colt de traitement des cendres 517 437 540 776 4,51
TOTAL 6 539 828 6 406 570 -2,04

Le colt d’exploitation est en diminution de 3 % par rapport a I'année derniere, lié a I'application des
formules de révision du contrat d’exploitation et a un tonnage traité moins élevé qu’en 2024.

Les colts de traitement des machefers ainsi que celui des refiom et cendres ont augmenté du fait de
la hausse des tonnages.
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Le graphique ci-dessous illustre les évolutions des co(ts des principaux postes depuis 2021 :
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Le tableau ci-dessous reprend les principales recettes du service, qui représentent 85 % des recettes
réelles de fonctionnement du Syndicat :

Recettes 2024 Recettes 2025 L.
% Variation

(€ HT) (€ HT)
Traitement Déchets Collectivités 4322 679 4 520 306 4,57
Traitement Déchets Industriels 1979926 1881519 -4,97
Vente vapeur 2 385 545 2471791 3,62
TOTAL 8 688 150 8873 616 2,13
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Le graphique ci-dessous illustre les évolutions des principales recettes sur les 5 dernieres années :
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5 PERSPECTIVES D'AVENIR

Le SITDCE poursuit son action de développement des partenariats, tant avec les centres de tri et
industriels qu’avec les collectivités extérieures au périmeétre du SITDCE, notamment avec le SMICTOM
d’Alsace Centrale.

Concernant le Centre de Valorisation Energétique des Déchets (CVED) :

Les certifications ISO 14001 et ISO 50001 ont été favorablement reconduites en 2025. Le SITDCE
bénéficie donc toujours de trois criteres simultanés (performance énergétique, certification ISO 50001
et norme de rejet des oxydes d’azote < 80 mg/Nm3) permettant de bénéficier d’un taux de TGAP le
plus faible possible.

Les travaux de réhabilitation de la partie administrative du CVED ainsi que de la salle de contréle ont
débuté comme prévus en septembre 2025, pour une fin estimée a septembre de 2026.

Enfin la SCCU a initié une démarche de développement de la biodiversité, a laquelle le SITDCE adhére
pleinement. Ainsi, des aménagements ont déja été réalisés avec l'installation de murgiers et autres
nichoirs et la plantation de fruitiers. Au programme de 2026, la création d’une mare, de prairies fleuries
et la mise en ceuvre d’une tonte raisonnée.

Concernant I'ancienne décharge du Ligibell :

La réflexion de la post-exploitation se poursuivra en 2026. En effet, le nouvel arrété préfectoral a allégé
le suivi au niveau des analyses des eaux souterraines et a acté la transformation a moyen terme du
dispositif de dégazage. C'est sur cette thématique qu’il va falloir travailler afin d’anticiper le
remplacement de I'actuelle torchére par un autre dispositif : venting unique, biofiltre ...
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